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Nagynyomású Hűtőfolyadék rendszerek

Hűtőfolyadék rendszerek

PowerStream Széria

Nagynyomású Hűtőfolyadék rendszerek

LNS termék áttekintő

A nagynyomású hűtőfolyadék használata számos okból jelentősen 
növelheti a szerszámgép hatékonyságát.
A gépi meghibásodás elsőszámú oka a felhevülés. A hagyományos 
hűtőfolyadék sokszor el sem jut a vágóélig. A szerszám hőfoka gyakran 
eléri az 500°C. HPC alacsonyabban tartja a vágóél hőmérsékletét, és 
javítja a forgácsolási folyamat minőségét. 
A nagy sebességgel érkező nagynyomású hűtőfolyadék elősegíti a 
forgácsdarabok letörését. Továbbá a nagy nyomás segít a forgácsdarabok 
eltávolításában, megakadályozza, hogy visszahulljanak a forgácsolás 
helyszínére, és újra forgácsolódjanak.
A kenőképesség kiemelkedően fontos a fémmegmunkálás folyamatában. 
A HPC rendszerek hűtő-kenő folyadékot juttatnak az esztergakés és a 
munkadarab közé, ezzel jelentősen növelve a kés élettartamát, és sok 
esetben a megmunkált felület minőségét.
Összefoglalva, a fémet sokkal nagyobb kerületi sebességgel lehet 
megmunkálni, ezzel növelve a termelékenységet és csökkentve a 
szerszámozás költségeit

Többféle készülék
Az LNS 4 féle nagynyomású hűtőfolyadék rendszert ajánl a következők 
szerint:
•  PowerStream SA
•  PowerStream MC
•  PowerStream VP
•  Integrated High Pressure Coolant
A PowerSteam eszközök különálló eszközként, vagy az LNS eszközökkel 
egybe illesztve is üzemeltethetőek. A PowerStream eszközöket közvet-
lenül lehet vezérelni a Megmunkáló gépek M kódjaival.
A beépített PLC vezérlés lehetővé teszi hogy a készüléket gyorsan 
illeszteni lehessen bármilyen CNC géphez, vagy egyéb alkalmazásokhoz. 

PowerStream VP
A legújabb innovációkat alkalmazó, legmodernebb nagynyomású 
hűtőfolyadék rendszer a programozható nyomásteljesítmények 
köszönhetően tökéletesen alkalmazkodik a megmunkálási igényekhez, 
miközben energiahatékonyság jellemzi. A berendezés 140 bar nyomásig 
tud szűrt hűtő-kenő folyadékot kibocsájtani. A nyomásteljesítményt a 
szerszámgép vezérlésével, vagy az előre programozott beállításokkal 
lehet vezérelni.
Köszönhetően a beépített hűtő-kenő folyadék transzfer szivattyúnak, a 
sebességszabályozónak, a fedélzeti hűtőfolyadék tartálynak, valamint 
további számos opciónak, a berendezés a tökéletes megbízhatóság 
mellett maximális teljesítményt nyújt.

PowerStream SA PowerStream MC

Kimenő nyomás 70 bar 70 bar 140 bar 70 bar

Áramlási sebesség 30 L/Min 45 L/Min 20 L/Min 30 L/Min

Szűrés Sztenderd szűrő tartály 10 µ 
szűréssel

Dupla szűrő tartály 10 µ 
szűréssel (standard)

Kimenetek száma 4 kimeneti csatlakozó (Standard) 1 kimeneti csatlakozó 
(Standard)

Tartály kapacitás 120 L 130 L

Méret 950 x 550 x 1200 mm 950 x 550 x 1200 mm

Opció 1 8 portos kimenet 4 portos kimenet

Opció 2 Hőcserélő (belső) Hőcserélő (külső)

PowerStream VP

Kimenő nyomás 70 bar 140 bar

Áramlási sebesség 30 L/Min 20 L/Min

Szűrés Sztenderd szűrő tartály 10 µ szűréssel

Kimenetek száma 4 kimeneti csatlakozó (Standard)

Tartály kapacitás 130 L

Méret 950 x 550 x 1200 mm

Opció  1 8 portos kimenet

Opció  2 Dupla szűrős tartály

PowerStream MC
Ezt az önállóan működő nagynyomású hűtőfolyadék rendszert, mely 70 bar 
nyomásig tud szűrt hűtő-kenő folyadékot kibocsájtani, olyan gépekhez terveztük, 
melyeknél a nagyarányú hűtő-kenő folyadék szennyeződés gyors szűrő cserét 
tesz szükségesség a folyamatos megmunkáláshoz.
Köszönhetően a beépített dupla szűrős tartálynak, a hűtő-kenő folyadék transzfer 
szivattyúnak, a fedélzeti hűtőfolyadék tartálynak, valamint az opcionális külső 
hőcserélőnek, a berendezés tökéletes megbízhatóság mellett maximális 
teljesítményt nyújt.

PowerStream SA
Egy tökéletes önállóan működő nagynyomású hűtőfolyadék rendszer, mely bármi-
lyen típusú géphez 140 Bar nyomásig tud szűrt hűtő-kenő folyadékot kibocsájtani.
Köszönhetően a hűtő-kenő folyadék transzfer szivattyúnak, a fedélzeti 
hűtőfolyadék tartálynak, valamint az opcionális belső hőcserélőnek, a berendezés 
tökéletes megbízhatóság mellett maximális teljesítményt nyújt.

Integrált Nagynyomás
Az integrált nagynyomású rendszer illeszthető bármely hűtőfolyadék tartályba, így 
ezen eszközök tökéletesen alkalmazkodhatnak a felhasználói igényekhez, a gépi 
igényekhez illeszthető átfolyási, és nyomásigényekkel.
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Az olaj összegyűlik a szűrőn, és a 
felszínre távozik

A szűrő

Gép hűtőfolyadék tartály Levegőpumpa

Tiszta 
hűtőfolyadék

Olaj lefolyóFilter 
lemezek

Hűtőfolyadék egységek

Olajszennyezés eltávolítás

Olajszennyezés eltávolítás

PhaSep

LNS PhaSep védjeggyel ellátott olajeltávolító rendszer akár 100%-al 
megnövelheti a hűtőfolyadék élettartamát, drasztikusan lecsökkentve a 
veszélyes hulladék eltávolításának költségeit.

A szerszámgépek működése közben, akár zárt zsírozott vagy olajozott 
vezetékek esetében is a hűtőfolyadék elszennyeződik, bakteriális pangás 
alakul ki, kellemetlen szaggal, irritáló vegyületekkel. Ez mechanikusan 
rossz hatással van a szerszámra a hűtőfolyadék elszennyeződése miatt.  

Az olaj szennyeződés az első ok a hűtőfolyadékok cseréjére, mivel 
a hűtőfolyadék elszennyeződve jelentősen veszít hűtő és kenő 
képességéből. 

Elérhető modellek
• PhaSep

Az egyedülálló úszó olajgyűjtő összeszedi az olajjal szennyezett 
hűtőfolyadékot a tartályból. Ahogyan a folyadék lassan áthalad 
az egyedi fém szűrőrendszeren, a 20µnél nagyobb olajcseppeket 
összegyűjti az olajból, és a PhaSep en keresztül eltávolítja.
Amikor az olajréteg összegyűlik az egységben, egy speciálisan  
tervezett gátrendszeren keresztül kerül felfogásra. 
Az olaj ezután eltávolítható a gyűjtőtartályból Ezután a 99%ban 
megtisztított hűtőfolyadék visszakerül a rendszerbe.

2.25-től 3,4 L/min kapacitás, 432x406x610mm

Max 400l hűtőfolyadék tartályhoz

6,8l/min kapacitás, 610x406x610
Max 800l hűtőfolyadék tartályhoz

CPS Mini

CPS Junior

Műszaki specifikációk

Sematikus ábra

LNS termék áttekintő
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Légszűrő berendezések

Olajköd leválasztók

Olajköd leválasztó berendezések

Fox WS Széria

A levegő minősége elengedhetetlen része az egészséges és biztonságos 
munkakörnyezetnek. LNS olyan szűrő rendszerek széles skáláját tervezi, 
gyártja és értékesíti, melyek megoldást nyújtanak az üzem területén 
jelentkező számos szennyezésre.

Az olajköd leválasztók megoldást nyújtanak az alábbiakra
• Köd
• Gőz
• Füst
• Szagok

A Fox WS/WM szériák előnyei
• Kiemelkedő szűrési hatékonyság (a AFNOR 440060 szabvány szerint 
  99%-os)
• Hosszú szűrő élettartam
• Nagy teherbírás, kiemelkedő megbízhatóság

Kapható modellek
• Fox WS : WS 250, WS 500, WS 1000, WS 1500, WS 2000 
• Fox WM : WM 4000, WM 8000, WM 12000

A Fox Ws széria tökéletes megoldás nyújt a fémmegmunkálásnál 
megjelenő olajköd problémájára. Kicsi és kompakt méretével a 
WS széria tökéletesen illeszkedik a munkagép dizájnjához, és 
vezérlőegységének köszönhetőn könnyen csatlakoztatható.
Az opcionális HEPA szűrő modulnak köszönhetően teljesen 
megszünteti a száraz füst problémáját, 99.95%-os MPPS szűrési 
finomságot biztosítva (EN 1822).

Kapható modellek 
• Fox WS 250
• Fox WS 500
• Fox WS 1000
• Fox WS 1500
• Fox WS 2000

Műszaki adatok

A legjobb megoldás az alábbiakra
• Köd
• Gőz
• Füst
• Szagok

Alkalmazása
Mindenfajta szerszámgéphez és ipari tevékenységhez, ahol hűtő-kenő 
folyadék felhasználása történik (vízzel keverhető olaj vagy tiszta olaj), 
valamint EDM gépekhez.

Légáram 
(m3/ó)

Statikus 
nyomás 

(Pa)

Motor
(Kw)

Súly 
(Kg)

Zajszint 
((db(A))

W
S
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0 50 Hz 240 470 0.24 28 62

60 Hz 285 600 0.3 28 64

W
S

 
50

0 50 Hz 470 610 0.37 35 65

60 Hz 560 890 0.4 35 67

W
S

 
10

00
	 50 Hz 950 950 0.75 55 71

60 Hz 1130 1420 0.9 55 73

W
S

 
15

00 50 Hz 1450 1260 1.5 75 74

60 Hz 1720 1800 1.8 75 76

W
S

 
20

00 50 Hz 1800 1720 2.2 85 76

60 Hz 2120 2300 2.6 85 78

Opciók
• HEPA szűrő modul
• Frekvenciaváltó az energiafogyasztás csökkentéséhez
• Távoli relé
• Időkapcsoló
• Igény szerinti szín
• LED-es fényriasztás szűrő karbantartáskor
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A Fox WM szériát arra terveztük, hogy számos szerszámgéphez egy 
időben kapcsolódjon, és / vagy igen nagyméretű szerszámgépek 
mellé, ahol jelentős légáram szükséges.
Ugyanolyan kiemelkedő minőséggel és megbízhatósággal  
rendelkezik, mint a kisebb WS szériák, azonban moduláris  
felépítésének köszönhetően összekapcsolva 8000 vagy 12000 
m3/ó légáramot tud biztosítani.

Kapható modellek 
• Fox WM 4000
• Fox WM 8000
• Fox WM 12000

Olajköd leválasztó berendezések

Fox WM széria 

LNS termék áttekintő

Műszaki adatok 

Légáram
(m3/ó)

Statikus 
nyomás 

(Pa)

Motor 
(Kw)

Súly 
(kg)

Zajszint
(db(A)) 

Légbefúvók 
(mm)

W
M

 
40

00 50 Hz 3620 1800 3 275 78 n°3-350x250

60 Hz 3600 2300 3.6 275 80 n°3-350x250

• HEPA szűrő modul
• Frekvenciaváltó az energiafogyasztás csökkentéséhez
• Távoli relé
• Időkapcsoló
• Igény szerinti szín
• LED-es fényriasztás szűrő karbantartáskor

Opciók

A legjobb megoldás az alábbiakra
• Köd
• Gőz
• Füst
• Szagok

Alkalmazása
Több olyan szerszámgépekhez való egyidejű csatlakoztatáshoz, ahol hűtő-
kenő folyadék felhasználása történik (vízzel keverhető olaj vagy tiszta olaj).
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Az új rúdanyag kitolja az előző 
maradékát

Patron

Maradéka-
nyag

Megfogó 
rendszer Tároló

LNS lexikon – Rúdadagoló rendszerek

Elállás
A készülék visszahúzása arra szolgál, hogy elérhetővé tegyük hátulról a gépi főorsót a szálvezetők cseréje vagy karbantartási munkák miatt. 
A rúdadagoló típusától függően az LNS 3 féle rendszert kínál: hosszirányú visszahúzás, oldalirányú visszahúzást, vagy kifordulást. 

Z-Tengely visszahúzás X-Tengely visszahúzás Kiforduló rendszer

Cső Hidrodinamikus 
U vezető

Hidrosztatikus 
csapágyazás

Fordulatszám
Amennyiben az orsó 

fordulatszáma 0, a munka-
darab fordulatszáma is 0, és 
a munkadarab a támasztó 

elemen fekszik

Forgás kezdete
A forgó rúdanyag megnöveli az 
olajnyomást, és ez megemeli a 

munkadarabot. 

Teljes fordulatszám
A növekvő fordulatszám mellett a 

megnövekszik a hidrodinamikai erő, és a 
rúdanyag a központban forog, biztosítva 

ezzel a jó futást.

Információ

LNS termék áttekintő

Rúdmaradék eltávolítás
Az LNS rúdadagolóknál 2 féle maradékanyag eltávolítást alkalmazunk :
• A maradék rúdanyagot a követő rúd előrefele kitolja a darab elkapóba.
• A maradék rúdanyagot a rendszer az orsón keresztül kihúzza a rúdadagolóba, és egy arra kialakított tárolóba helyezi.

Vezetés
Az LNS rúdadagolók esetében 3 különböző rendszer érhető el a rúdanyag megvezetésére:
A legkisebb átmérők esetében a rúdanyag teljesen zárt rendszerben forog. 2-36mm között hydrodinamikus vezetők, míg a felett  
hidrosztatikus vezetők támasztják meg a munkadarabot.

Hydrobar®
A vezetőcsatornákba, vagy hidrosztatikus támcsapágy elemekbe magas nyomású olaj kerül befecskendezésre. A kialakuló olajréteg  
elválasztja a munkadarabot a támasztó vezető elemtől. Ahogyan növekszik a fordulatszám, úgy növekszik a hidrodinamikai hatás. Az összes 
LNS rúdadagoló Hydrobar® rendszerrel van ellátva.
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Információ

Sztenderd fix megvezetés

Nem egyenes

Nem egyenes

Szervo motor + enkóder

LNS vezérlő

Adatátvitel 
szinkronizáció

Mozgás rögzítés Főorsó löket

Szűrő doboz

Automatikus megvezetés 2 pozíciós megvezetés

Szűrődob Szűrőtáska

LNS lexikon - Forgácskihordó rendszerek

LNS termék áttekintő

Elülső vezetés
A rúdanyag megvezetéséhez, a gépi orsóhoz legközelebbi ponton, az LNS rúdadagolók elülső oldali támasztékkal vannak felszerelve. 
Ez a rendszer garantálja a vibrációmentes szálvezetést. Az elülső vezető a legutolsó megvezetés, mielőtt a rúdanyag a gépbe kerül.

LNS lexikon – Rúdadagoló rendszerek

Egyenesség
Amennyiben a rúdanyag nem egyenes, a forgása vibrációkat gerjeszt, ami rontja a teljesítményt. 0,5mm/méter érték felett a rúdanyagot nem 
tekintjük egyenesnek.  �
•  A rúdanyagok görbék lehetnek az egész hosszuk mentén. Az rúdanyagok görbék lehetnek a végüknél, technológiai, megmunkálási hiba miatt 
�• Ez esetben javasolt a meghajlott véget leesztergálni a vibrációk átvitelének megakadályozása érdekében.�

Szinkronizáció
Az LNS rúdadagoló szinkronizációja az a tulajdonság, ami tolórúd mozgását hossza összhangba a főorsó mozgásával. Egy SPS vezérelt 
szervomotorral a rúdadagoló érzékeli a főorsó elmozdulását. A mai gépeken használt főorsók nagy előtolási sebessége miatt ez egy fontos 
biztonsági tényező, ami meggátolja az anyag elhajlását.

Hűtőfolyadék szűrés
Az LNS forgácskihordók 3 fő szűrő rendszerrel vannak ellátva. A durva szennyeződések eltávolítására (500µ-ig) öntisztuló szűrődobozok  
végzik a szűrést, melyek a forgácskihordóban eltávolítható dobozokban vannak illesztve. Az finomabb szűrésre 50µ-ig forgó öntisztuló 
szűrődobok vannak elhelyezve a forgácskihordón belül. A legfinomabb, 5 µ történő tisztításhoz szűrőtáskák végzik a szűrést, a szennyeződések 
ebben gyűlnek össze. Ezeknek a rendszeres cseréje szükséges.
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CH-2534 Orvin
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LNS leányvállalatok
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Italy 
LNS Fox srl
Via Ugo Foscolo 17
24052 Azzano San Paolo - BG 
Tel :  +39 035 4243756
Fax : +39 035 32276
Sales@LNS-fox.com
www.LNS-fox.com

America, Mexico, Canada
LNS America Inc.
4621 East Tech Drive
Cincinnati, OH 45245
Tel :  001 513 528 5674
Fax : 001 513 528 5733
sales@LNSamerica.com
www.LNS-america.com

United Kingdom
LNS Turbo UK Limited
Waterside Park, Valley Way, 
Wombwell
Barnsley S73 0BB
Tel :  +44 1226 27 00 33
Fax : +44 1226 27 00 44 
sales@LNSturbouk.com
www.LNS-europe.com

Turkey
LNS Makine San.Tic.A.Ş. 
Keresteciler San.Sit. 10.Sk.No:45 
Kazan - Ankara / TÜRKİYE 
Tel :  +90 312 815 24 34 
Fax : +90 312 815 24 37 
info-turkiye@LNS-europe.com 
www.LNS-europe.com 

China
LNS China
No. 289 Quande Road
Economical and Technical Development Zone 
Wujiang Jiangsu Province P.R.C
Tel :   +86 512 6327 0828
Fax :  +86 512 6327 0827
info.cn@LNS-asia.com
www.LNS-asia.com

Malaysia 
LNS Asia SDN. BHD
29, Jalan Permas 9/12, Bandar Baru
Permasa Jaya
81750 Johor Bahru
Tel : +607-388 5414
Fax +607-388 5597
info.ma@LNS-asia.com
www.LNS-asia.com

Switzerland
LNS SA 
Rte de Frinvillier
CH-2534 Orvin
Tel :  +41 (0)32 358 02 00
Fax : +41 (0)32 358 02 01
sales@LNS-europe.com
www.LNS-europe.com

France 
LNS France
44, Impasse des Troènes
74800 Amancy
Tel :  +33 4 50 03 93 32
Fax : +33 4 50 03 93 34
LNSfrance@LNS.fr
www.LNS-europe.com

Italy 
LNS Automazione srl
Via Mons. Colombo 34
21053 Castellanza – VA
Tel :  +39 0 331 501 901
Fax : +39 0 331 482 101
LNS@LNSautomazione.it
www.LNSautomazione.it

South Korea
KTM International Co. Ltd
4F 4FI, 159-110, Gwangmyeong-Dong
423-807 Gyeonggido / Korea
Tel : +82 2 3436-6187
Fax +82 2 3436-6189
info.ko@LNS-asia.com
www.LNS-asia.com

Thailand 
LNS (Thailand) Co. Ltd
801/214 Phahon Yo Tin Rd
Kukot-Lamlukka
12130 Phathumthanee
Tel : +66 2992 6066
Fax +66 2992 6068
Info.th@LNS-asia.com
www.LNS-asia.com

Taiwan  
LNS Asia, Taiwan Branch
No.133, Lane 418, Sec. 3, Sinan Rd.,
Wurih District, Taichung City 414
Taiwan R. O. C.
Tel :  +886-4-2335 4920
Fax : +886-4-2335 4929
info.tw@LNS-asia.com 
www.LNS-asia.com

Rúdadagolók

Forgácskihordók

Hűtőfolyadék egységek

Légszűrő berendezések

Tevékenységi körök

Ügynökeink és szerviz központjaink teljes hálózatát megtalálja a www.LNS-group.com honlapon.

Mindent egy kézből - gépi perifériák a gyártótól


